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Zirconia Sintering Furnace

Plus-cu

Dental 3DPrinter-C



158(长)*89(宽)*100(高)mm

光敏树脂

280(宽)*280(深)*587(高)mm

20～250μm

62μm

40mm/h(50μm)

2560*1440 Pixes(2K)

65mm/h(100μm)

使用分辨率2560x1440的光机，相对LCD极大的提升核
心光学系统寿命的同时，打印面积达到158*89mm

增加光机校正工装算法，提升尺寸精度。增加蒙版算法，
提升均匀度。

搭配最新的自研核心板，自带2.4G WIFI，自研切片软件

Dental 3DPrinter-C

打印材料

一次打印 可同时打印两个全口模型

打印时间:约30分钟 打印时间:约25分钟 打印时间:约40分钟 打印时间:约40分钟



氧化锆瓷块、 树脂盘、 蜡盘、 peek

5轴联动

60,000 rpm/ 500W

millbox

4 (Φ2.0mm、 Φ1.0mm、 Φ0.6mm、 Φ1.5mm平头）

干磨

350(宽)*540(深)*640(高)mm

55 kg

10~30mm

��



Zirconia Sintering Furnace烧结炉



Ti BlankPrecise
New

· 清除多余的粘接剂&符合牙体解剖形态的设计
· 不使用成品基台（无需选择基台）
· 灵活选择种植体位置、方向和深度
· 基台和牙龈，最大限度减少种植体周围炎

个性化基台 coming soon

· 植入位置可进行后期纠正
· 可设计出均匀的上部修复体
· 不使用成品基台（无需选择基台）
· 可减少贵金属的使用量

 个性化基台 其他公司个性化基台

六角 非六角

COLD DRYER

空气处理量

是否自动排水

工作压力

压缩机功率

进气温度

电压

设备尺寸

重量

1.0M³/min,可以达到相对湿度30%以下

是

0.2-1.0Mpa

0.5KW

5-45℃

220V/50HZ

420(宽)*635(深)*700(高)mm

38 kg

AIR COMPRESSOR

流量

工作压力

噪音

有油无油

是否带静音箱

气罐容量

额定功率

额定电压

设备尺寸

机器净重

250L/min

0.3—1.0Mpa

65分贝

无油

是/yes

17L

1.5KW

AC220V

300(宽)*600(深)*520(高)mm

30 kg

空压机

冷干机


