














ICT-R02-1T ICT-R02-1TC ICT-R02-2T ICT-R02-2TC ICT-R02-2TS ICT-R02-2TSC

焦点尺寸(mm) 0.5
CMOS

80~300um

11.8

10/15/20

探测器

视野尺寸(cm)

体素

型号

Pano

扫描时间
(sec.)

CT

Ceph X 6 X 6

39.5

X 6
Impression

Free FOV(5 x 5 to 10 x 9.5)
12 x 9.5(Standard)

Free FOV(5 x 5 to 10 x 9.5)
12 x 9.5(Standard)

17.5 x 9.5(Wide)

Free FOV(5 x 5 to 10 x 9.5)
12 x 9.5(Standard)

17.5 x 9.5(Wide)
17.5 x 15(Stitching)

Free FOV, 12 x 9.5(cm):6.6/13.4/20
17.5 x 9.5(cm): 10/15/20 

Free FOV, 12 x 9.5(cm):6.6/13.4/20
17.5 x 9.5(cm): 10/15/20

17.5x15(cm)(Stitching): 20/30/40  

2合1 (PANO + CBCT) 3合1 (PANO + CBCT + CEPH)

136 cm
102 cm

mc
 2

22 mc
 2

22
139 cm

194 cm

bright CT_1T (全景+CT+模型) bright CT_1TC (全景+CT+模型+ 侧位) bright CT_2T (全景+CT+模型)

bright CT_2TS (全景+CT+拼接+模型)

bright CT_2TC (全景+CT+模型+侧位)

bright CT_2TSC (全景+CT+拼接+模型+侧位)

型号
小平板 大平板

bright CT具有独特的虚拟侧位功能，二合一设备节省了侧位模块，使设备的占地面积减少。bright CT
凭借其时尚设计，尺寸小，重量轻，空间利用更为合理。


